
V
ersion: M

ay 18, 2021

Disclaimer: While we endeavour to provide the most accurate, up-to-date information available, the content on this document may be out of date or include omissions, inaccuracies 

or other errors. Therefore Club 3D does not accept any rights claimed on the content of this document. Please refer to a full overview of our Legacy Terms and Conditions on  

www.club-3d.com. All other brand names are trademarks or registered trademarks and are the property of their respective owners. All content is subject to change without prior notice. Copyright © 2021, Club 3D B.V.     www.club-3d.com

Entrada: Salida:

Nota:
-  ¡Actualice el firmware de su televisor a la versión que admita estas resoluciones 

/ frecuencias de actualización!
-  ¡Actualice sus controladores gráficos en su PC y asegúrese de que DSC1.2 sea 

compatible con sus dispositivos para admitir estas resoluciones / frecuencias 
de actualización!

Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus 
dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, 
visite nuestra pagina web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo 
electrónico a support@club-3d.com y será un placer ayudarle.

Nombre del producto:
Multistream Transport Concentrador MST DisplayPort™a 
 DisplayPort™monitor dual 4K60Hz M/H

Serie del producto: Video Splitter

Código del producto: CSV-7200

Código EAN: 8719214471927

Código UPC: 841615102143

Descripción:
El CSV-7200 es un concentrador DPM/F Alt Mode a DisplayPort™ Dual Monitor 
4K60Hz M/H MST. Este concentrador DisplayPort™ MST está diseñado para 
satisfacer sus demandas de conectividad más versátiles, como tabletas, 
portátiles, etc. con una salida DisplayPort™que admite DP™Alt-Mode.

Dale a tu Ultrabook más pantallas. Los ultrabooks y portátiles son cada vez más 
potentes y físicamente más pequeños. Con un solo puerto DisplayPortM/F 
disponible, ahora puede manejar una o dos pantallas Displayport™ 
simultáneamente a 4K60Hz o una pantalla a 4K120Hz. Todo lo que necesita 
es un puerto DisplayPort™ libre con DPM/F Alt-Mode en su ordenador portátil 
o Ultrabook para conectarse al concentrador MST y le brindará opciones de 
conexión incomparables para pantallas duales de 4K60Hz. La configuración 
es fácil y sencilla de realizar, siempre que su sistema admita esta función.

Caracteristicas:
• Soporta pantalla dual 3840 x 2160 @ 60HZ
• Soporte para el espacio de color BT.2020
• Puerto Subida:
 - Puerto DisplayPort™con soporte DP™Alt-Mode
• Puerto de bajada:
 Windows (modelo MST)
 - Soporta Dual Displayport™ (3840 x 2160 @ 60Hz)
 - Admite Displayport™ único (3840 x 2160 a 120 Hz)
o
 MAC OS (modelo SST) *
 - Admite Displayport™ único (3840 x 2160 a 60 Hz)
 - Soporta Dual Displayport™ (3840 x 2160 @ 30Hz)

*  Esta especificación de resolución puede estar limitada por el propio 
dispositivo 

Descargo de responsabilidad:
* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Multistream Transport Concentrador MST DisplayPort™
a DisplayPort™monitor dual 4K60Hz M/H

Soporte de sistema operativo:
• Windows®10, Mac OS®

En la caja:
•  CSV-7200, Multistream Transport Concentrador MST DisplayPort™a  

DisplayPort™monitor dual 4K60Hz M/H
•  Cable CAC-1408, USB 3.2 Gen1 Tipo A a Micro USB M / M 1m /3.28ft para 

alimentación externa

Interfaces disponibles
Entrada:
• DisplayPort™ macho

Salida:
• 2x DisplayPort™ hembra

Otra información:
• Tamaño de la caja: 6x24x3,5 cm / 2,36 x 9,45 x 1,38 "
• Tamaño del dispositivo: 6 x 4,9 x 1,13 cm / 2,36 x 1,93 x 0,44 "
• Longitud total del dispositivo: 20 cm / 7,87 "
• Peso de la caja: 28 gr / 0,99 oz
• Peso del dispositivo: 50 gr / 1,76 oz
• CAC-1408 Peso del cable: 26 gr / 0,95 oz
• Peso de la bolsa de LDPE: 5 gr / 0,17 oz
• Peso total: 109 gr / 3,87 oz
• Cumple con los requisitos de ROHS, FCC y CE EMI


