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Eingang: Ausgang:

Produktname: 
Ultra High Speed HDMI™ Verlängerungskabel 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps 
St./B. 1 m 30AWG
Produktserie: Kabel
Artikelcode: CAC-1322
EAN code: 8719214472665
UPC code: 841615102907

Beschreibung: 
Das Club 3D CAC-1322 Ultra High Speed HDMI™2.1 Verlängerungskabel ist für 
die Übertragung von Video- und Audiosignalen in höchster Qualität ausge-
legt. HDMI™2.1 erhöht die Bandbreite auf 48Gbps.Die Erhöhung der maxima-
len Bandbreite im Vergleich zu früheren Versionen wird durch die Erhöhung 
der Bitrate der Datenkanäle (von 6Gbps auf 12Gbps) und der Anzahl der Kanä-
le (von 3 auf 4) erreicht. Dies ermöglicht die Unterstützung von Auflösungen 
bis zu 4K120Hz oder 8K60Hz! Eine neue Funktion in dieser Spezifikation ist 
die Display Stream Kompression (DSC) 1.2, die für Videoformate über 8K mit 
4:2:0 verwendet wird.

Verbesserte Bildwiederholfrequenz-Funktionen:
• Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) reduziert oder eliminiert 

Verzögerungen, Ruckeln und Frame Tearing für flüssigere Bewegungen in 
Spielen

• Quick Media Switching (QMS) für Filme und Videos beseitigt die 
Verzögerung, die zu leeren Bildschirmen führen kann, bevor Inhalte 
angezeigt werden

• Quick Frame Transport (QFT) reduziert die Latenzzeit.
• HDMI™2.1 unterstützt außerdem statische und dynamische HDR-

Metadaten.

Alle HDMI™2.1-Funktionen werden von diesem Club 3D CAC-1322-Kabel voll-
ständig unterstützt. Es ist die ideale Lösung für das ultimative zukunftssi-
chere HDMI™2.1-Erlebnis.

Eigenschaften:
• Vollständig konform mit der Ultra High Speed HDMI™2.1 Spezifikation
• Kabel in professioneller Qualität
• Geringe EMI-Emission
• Vergoldete Stecker für maximale Leitfähigkeit und 30AWG
• Verbesserte Spiele- und Medienfunktionen
• Farbraum BT.2020 mit 10bits, 12bits, 16bits
• Abwärtskompatibel zu früheren HDMI™ Versionen
• Unterstützt Display Stream Kompression (DSC) 1.2
• Unterstützt (U)HD-Auflösungen bis zu 4K120Hz oder 8K60Hz (mit DSC 1.2)
• Unterstützt Enhanced Audio Return Channel (eARC)
• Unterstützt statische- und dynamische- HDR Metadaten
• Unterstützung für VRR, QMS, QFT und Auto Low Latency Mode

Ultra High Speed HDMI™ Verlängerungskabel  
4K120Hz 8K60Hz 48Gbps St./B. 1 m 30AWG

OS-Unterstützung: 
• Alle

Im Lieferumfang enthalten: 
• 1x Ultra High Speed HDMI™ Verlängerungskabel 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps 

ST./B. 1 m 30AWG

Unterstützte Auflösungen 
Eingang: 
• HDMI™ Stecker

Ausgang: 
• HDMI™ Buchse

Weitere Informationen: 
• Verpackungsgröße: 17.5 x 17.5 x 4.5 cm
• Kabellänge ca.: 1 m 
• Konnektor Abmessung: 5 x 2 x 1 cm 
• Kabelgewicht: 103 gr.
• Verpackungsgewicht: 63 gr.
• LDPE-Beutel Gewicht: 9 gr.
• Gesamtgewicht: 175 gr.
• Erfüllt die ROHS-, FCC- und CE-EMI-Anforderungen

Hinweis:
-  Bitte aktualisieren Sie Ihre TV Firmware auf die Version, die diese Auflösungen/

Bildwiederholraten unterstützt!
-  Bitte aktualisieren Sie Ihren Grafiktreiber, damit diese Auflösungen/Bildwieder-

holraten bestmöglich unterstützt werden.

Bitte verwenden Sie eines unserer Verlängerungs- / Adapterkabel, um eine 
Verbindung zu Ihren Geräten herzustellen: Für den Fall, dass Sie Unterstützung bei 
der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, besuchen Sie bitte unsere Webseite 
www.club-3d.com oder senden Sie uns eine Mail an support@club-3d.com. 


