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Entrada: Salida:

Nombre del producto:
Adaptador USB3.2 Gen1 Type-C a Gigabit Ethernet

Serie del producto: Adaptador

Código del producto: CAC-1519

Código EAN: 8719214471811
Código UPC: 84161510204

Descripción:
 El Club 3D CAC-1519 es un adaptador USB3.2 GEN1 Type-C a Gigabit Ether-
net. Permite que su nuevo MacBook Pro, ChromeBook u otro PC host com-
patible con USB-C tenga acceso a una red Ethernet rápida conectando el 
puerto Gigabit Ethernet. El adaptador Ethernet es compacto y muy portátil. 
Alimentado por el puerto USB C, el adaptador no requiere alimentación ex-
terna y es ideal para usar con computadoras portátiles y Ultrabooks.

Conexión confiable y rápida
El adaptador USB3.2 GEN1 Type-C a Gigabit Ethernet le brinda acceso direc-
to por cable a una red Ethernet rápida en lugares donde la conexión inalám-
brica es lenta, inconsistente o no está disponible en absoluto. Benefíciese 
de la confiabilidad y velocidad que ofrece una conexión Ethernet por cable 
para juegos en línea, descarga de archivos grandes o transmisión de medios 
de alta resolución. El adaptador USB3.2 GEN1 Type-C a Ethernet es compa-
tible con todos los dispositivos USB3.2 GEN1 Type-C.

Caracteristicas:
• Admite puerto USB-C y Gigabit Ethernet
• Admite plug and play USB-C, intercambio en caliente
•  No se requiere ningún software de controlador adicional, y la instalación 

automática del controlador
• Admite ancho de banda de 10/100 / 1000Mbps
•  Admite USB3.2 Gen1, USB 2.0 y USB 1.1 (cuando se utilizan versiones de 

USB inferiores, la velocidad de Ethernet se verá afectada)
• Admite detección de cruce de par trenzado y autocorrección
• Alimentación por bus USB (sin fuente de alimentación externa)

Adaptador USB3.2 Gen1 Type-C a Gigabit Ethernet
M/H 

Soporte de sistema operativo:
• Windows y Mac OS 

En la caja:
• Adaptador USB3.2 Gen1 Type-C a Gigabit Ethernet

Interfaces disponibles
Entrada:
•  USB tipo C macho

Salida:
• RJ45 Ethernet hembra

Otra información:
•  Tamaño de la caja: 6 x 24 x 3.5cm/ 2.36 x 9.45 x 1.38 pulgadas
• Longitud del cable: ± 19.7 cm / 7.77 pulgadas
•  Dimensiones del conector USB C:  

3.7 x 1.2 x 0.64 cm / 1.46 x 0.98 x 0.25 pulgadas
• Dimensiones del adaptador: 6 x 1,6 x 2,7 cm / 2.36 x 0.63 x 1.06 pulgadas
• Peso del adaptador: 24 gr./ 0.85 oz
• Peso de la caja: 29 gr / 1.02 oz
•  Peso de la bolsa de LDPE: 3 gr / 0.11 oz
• Peso total: 56 gr/ 1.98 oz
• Cumple con los requisitos de ROHS, FCC y CE EMI

Nota:
-  ¡Actualice el firmware de su televisor a la versión que admita estas resoluciones 

/ frecuencias de actualización!
-  ¡Actualice sus controladores gráficos en su PC y asegúrese de que DSC1.2 sea 

compatible con sus dispositivos para admitir estas resoluciones / frecuencias 
de actualización!

Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus 
dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, 
visite nuestra pagina web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo 
electrónico a support@club-3d.com y será un placer ayudarle.

* RJ45 Plug / Network Cable IS NOT included.

Indicator 1: this indicator turns Green to indicate connection establishment between host PC 
and Ethernet source.

Indicator 2: this indicator flashes continuously with green light to indicate Ethernet packets 
transmitting or receiving between host PC and 10M/100M Ethernet source.

Indicator 3: this indicator flashes continuously with green light to indicate Ethernet packets 
transmitting or receiving between host PC and 1000M Ethernet source.

 NOTE: Indicator lights only visible when the connection is active!
 The invisible indicator lights are build inside the unit. And will be visible when the connection is made 

and glow through the White Casing.
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